RP-500SA

NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY GtOSNIK SURROUND

Jednym ruchem przetacznika zmien przeznaczenie gtosnika RP-500SA -
moze by¢ skierowanym do gory gtosnikiem do wykorzystania z technologia
Dolby Atmos, gtosnikiem wysokosciowym lub tylnym gtosnikiem typu sur-
round. Pochtaniajacy dzwiek ze wszystkich kierunkéw (w tym znad gtowy!)
dzieki gtoénikom z obstuga Dolby Atmos®. Dodaj je do dowolnego monito-
ra lub kolumny gtosnikowej, albo uzyj jako gtosnikéw surround, aby stwo-
rzy¢ scene petng bogatego, szczegdtowego dzwieku.

CERTYFIKOWANY G£OSNIK DOLBY ATMOS ELEVATION
Przetestowane i zatwierdzone przez laboratoria Dolby gtosniki gwarantuja
wierne odtwarzanie efektéw Dolby Atmos Elevation - odkryj moc, doktad-
nosc¢ i szczegdtowosc zapewniajace jedyne w swoim rodzaju kinowe brzmie-
nie.

PRZELACZNIK ZWROTNICY

Przetaczana zwrotnica RP-500SA, pozwala na zmiane trybu gtosnikow po-
miedzy Atmos i Surround. Pozwala to uzyska¢ optymalng wydajnos¢ jako
gtosnik Dolby Atmos Elevation, boczny lub tylny.

SILIKONOWA HYBRYDOWA TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°
Maksymalizuje efektywnos$c¢ i zwieksza szczegdtowosé przy jednoczesnym
skupianiu wysokich czestotliwosci w kierunku obszaru odstuchu. Opaten-
towana geometria Tractrix® zapewnia najbardziej efektywny przekaz fal
o wysokiej czestotliwosci do obszaru odstuchu. Skompresowana silikono-
wa powierzchnia zapewnia tagodng charakterystyke brzmienia i poprawia
szczegotowosé. Takie rozwigzanie gwarantuje najczystszy i najbardziej na-
turalny dzwiek.

TYTANOWY GEOSNIK WYSOKOTONOWY LTS)

Wyjatkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje znie-
ksztatcenia gwarantujac doskonalsze, bardziej szczegétowe brzmienie. Gto-
$niki wysokotonowe LTS to znak rozpoznawczy poprzedniej linii gtosnikéw
Reference, sa wiec centralnym elementem jednych z najlepszych gtosnikéw
na $wiecie.
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Specyfikacje

Pasmo przenoszenia

zgodne ze specyfikacjg Dolby Atmos

Skutecznos¢

zgodne ze specyfikacja Dolby Atmos

Moc ciaggta/szczytowa

75W /300 W

Impedancja znamionowa

8Q

Czestotliwos¢ graniczna

zgodne ze specyfikacjg Dolby Atmos

Gtoénik wysokotonowy

1” tytanowy, wentylowany LTS,
hybrydowa tuba Tractrix®

Gtosnik niskotonowy

5.25" Cerametallic™

Materiat obudowy MDF

Typ obudowy zamknieta

Wejscia pojedyncze

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) | 18.8x17.3 x 28.4 cm
Waga 3.6 kg

Wykonczenie Ebony, Walnut, Piano Black
Produkowany od 2018

Konsbud Hi-Fi Sp. z 0.0. ul. Nowa 23, Stara lwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl

WENTYLOWANA KONSTRUKCJA GEOSNIKA WYSOKOTONOWEGO
Nowa wentylowana obudowa gtos$nika wysokotonowego redukuje fale sto-
jace (standing waves), ktére powoduja niepozadane harmoniczne (unwanted
harmonics), co pozwala zwiekszy¢ szczegotowosc i klarownosé wysokich
czestotliwosci.

MIEDZIANE MEMBRANY IMG GEOSNIKA NISKOTONOWEGO

Gtosniki Cerametallic™, charakterystyczny element serii Reference Pre-
miere, sa wyjatkowo sztywne i lekkie dzieki czemu umozliwiajg minimalne
znieksztatcenie przy maksymalnej wydajnosci. W potaczeniu z gtosnikiem
wysokotonowym LTS z Tractrix® Horn, zapewnia to najwyzsza wydajnosc
gtosnikow w tej klasie.

NAJWYZSZEJ JAKOSCI MATERIALY | WYKONCZENIE

Dostepne wykonczenia to m.in. heban, orzech i fortepianowa czern. W mo-
delach w kolorze hebanu i orzecha gérna cze$¢ pokryta jest satynowym, od-
pornym na zarysowania wykonczeniem. Natomiast ekskluzywna obudowa
w wykonczeniu piano gloss jest recznie szlifowana dla uzyskania przejrzy-
stego, lustrzanego wykonczenia. Lustrzany potysk osiggnieto dzieki doktad-
nemu recznemu szlifowaniu i polerowaniu.

WYTRZYMALE, ZDEJMOWANE MASKOWNICE

Magnetyczne maskownice pozwalaja na tatwa zmiane charakteru - od robia-
cego oszatamiajace wrazenie wygladu po dyskretng elegancje.

KLIPSCH.COM

Wiszystkie specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. © 2018 Kiipsch Group, Inc. Klipsch
i Tractrix 53 zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Klipsch Group, Inc. bedacego w catosci
wiasnoscia Voxx International Corporation.



