
ADDON SUB



WITAMY UŻYTKOWNIKÓW AUDIO PRO
I AKTYWNEGO SUBWOOFERA ADDON SUB.

Dziękujemy za wybranie szwedzkich produktów Audio Pro. 
Tworzymy innowacyjne rozwiązania audio od roku 1978, ze szczególnym 

uwzględnieniem odbioru muzyki w zaciszu domowym. Addon Sub to coś więcej 
niż tylko głośnik subniskotonowy. Nasza wiedza w dziedzinie dźwięku i akustyki 

zaowocowała sprzętem wielozadaniowym i elastycznym. 
Ciesz się muzyką wraz z Addon SUB!

© Audio Pro AB Szwecja
Audio Pro®, logotyp Audio Pro, symbol „a” i ace-bass® są zarejestrowanymi 
znakami handlowymi Audio Pro AB, Szwecja. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Audio Pro stosuje politykę nieprzerwanych postępów w rozwoju. 
Specyfi kacja może ulec zmianie bez ostrzeżenia. 
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www.audiopro. com   |   www.audiopro.se

www.facebook.com/audiopro



W ZESTAWIE
1 x subwoofer Addon
1 x instrukcja
1 x kabel zasilający
1 x kabel liniowy RCA

UWAGA:
BY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA 
PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE 
DESZCZU LUB WILGOCI.

Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma 
zwracać uwagę użytkownika na obecność 
szczególnie istotnych instrukcji dotyczących 
działania i serwisowania produktu w załączonej 
do urządzenia dokumentacji.

PAMIĘTAJ:
ABY OGRANICZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, 
NIE ZDEJMUJ POKRYWY (LUB TYŁU). URZĄDZENIE 
NIE POSIADA CZĘŚCI SERWISOWALNYCH PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE POZOSTAW 
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym 
ma ostrzegać użytkownika przed obecnością 
nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” 
w obrębie produktu, mogącego grozić 
porażeniem elektrycznym.

ISTOTNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:
Przeczytaj poniższe instrukcje.1. 
Zachowaj poniższe instrukcje.2. 
Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń.3. 
Stosuj się do wszelkich instrukcji.4. 
Nie używaj urządzenia w pobliżu płynów.5. 
Czyść tylko suchą szmatką.6. 
Zalecana temperatura otoczenia [˚C]: 5-40˚C;7. 

 wilgotność powietrza [%]: 30-90 (bez skraplania).
Nie blokuj żadnych wylotów wentylacyjnych.8. 
Montuj zgodnie z instrukcjami producenta.9. 
 Minimalna przestrzeń wymagana do wentylacji dookoła 10. 
sprzętu wynosi 10 cm.
Wentylacji nie należy utrudniać przez przykrywanie wylotów  11. 
przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itd.
 Nie umieszczaj sprzętu przy źródłach ciepła takich jak 12. 
grzejniki, wyloty cieplne, kuchenki czy inne urządzenia 
emitujące ciepło.
Chroń kabel zasilający przed deptaniem bądź 13. 
przygniataniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach 
i punktach wyjścia z urządzenia.
Używaj tylko elementów/akcesoriów dostarczonych przez 14. 
producenta.
Odłączaj sprzęt podczas burz i w przy dłuższych okresach 15. 
nieużywania.
Wszelkie prace serwisowe pozostaw wykwalifi kowanemu 16. 
personelowi. Serwis jest wymagany, gdy osprzęt zostanie 
jakkolwiek uszkodzony, np. na długości kabla, przy 
wtyczce, w razie zalania lub wrzucenia do środka ciał 
obcych, zawilgotnienia, nieprawidłowego działania czy też 
upuszczenia.
Uszkodzenia wymagające naprawy.17. 

 Odłącz urządzenie od zasilania i zleć prace serwisowe 

wykwalifi kowanemu personelowi w razie następujących 
sytuacji:

 - gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub wtyczka,
 - gdy wylano na sprzęt płyn bądź wrzucono do niego  
  przedmiot,
 - gdy sprzęt wystawiono na działanie deszczu lub wody,
 - gdy sprzęt nie działa normalnie mimo zastosowania się 
  do instrukcji,
 - operuj tylko tymi elementami sprzętu, które określa
  instrukcja, gdyż zmiana innych parametrów może
  spowodować awarię, wymagającą dłuższych prac
  naprawczych w profesjonalnym serwisie, by przywrócić 
  sprzęt do stanu pierwotnego,
 - gdy urządzenie zostało upuszczone lub w inny sposób  
  uszkodzone,
 - gdy urządzenie działa w wyraźnie nieprawidłowy sposób,  
  wskazujący na potrzebę naprawy.

 Płyny i obiekty wewnątrz urządzenia:18. 
 - nigdy nie wpychaj przez otwory żadnego rodzaju
   obiektów do środka urządzenia, gdyż może to 
  spowodować zetknięcie z niebezpiecznym źródłem
  elektryczności lub spowodować zwarcie, mogące
  doprowadzić do pożaru lub porażenia,
 - urządzenie należy chronić przed kapiącymi płynami,  
  nie należy go polewać ani umieszczać na nim pojemników  
  z płynami takich jak wazony,
 - nieopodal urządzenia nie wolno umieszczać źródeł  
  otwartego ognia takich jak świeczki.

Baterie - przy pozbywaniu się baterii zawsze pamiętaj 19. 
o ochronie środowiska i stosuj się do lokalnych zaleceń w tej 
materii.
Zasilacz i kabel zasilający tego urządzenia są przeznaczone 20. 
tylko do pomieszczeń zamkniętych.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPECYFIKACJA
Typ:  aktywny subwoofer z bas-refl eksem i DSP
Wzmacniacz [W]:  cyfrowy wzmacniacz klasy D, 1 x 150
Głośnik niskotonowy:  1 x 8” o długiej amplitudzie skoku
Zakres częstotliwości [Hz]:  35-130
Faza:  0-180 stopni
Zakres regulacji fi ltrowania [Hz]:  50-130
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [mm]:  275 x 295 x 295
Wejścia:  LFE i RCA.
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1. Ustawienie fazy między 0 a 180 stopni
2. Przełącznik WŁ./AUTO/WYŁ.
3. Dostosowanie górnej częstotliwości granicznej
4. Głośność, dostosowanie głośności subwoofera
5. Wejście LFE
6. Wejście liniowe (LINE IN)
7. Zasilanie WŁ./WYŁ.
8. Gniazdo zasilania, 230V

TYLNY PANEL
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cOnnecting addOn suB

connect to addon speakers

connect to stereo/receiVer

Use supplied rca cable and connect to subout on addon speaker (or any powered speaker with sub output), 
then connect the cable to rca input riGHt (r input, red in colour).
adjust level and crossover on addon sUB to your liking and environment.

Use supplied rca cable and connect to subout on your stereo/receiver, then connect the cable to rca input 
riGHt (r input, red in colour). adjust level and crossover on addon sUB to your liking and environment. 

note: 
Use lfe input if you want to use your home theater receiver to  
adjust crossover frequency of addon sUB subwoofer. 

PODŁĄCZENIE ADDON SUB
POŁĄCZENIE Z GŁOŚNIKAMI ADDON
Użyj załączonego kabla RCA, by połączyć się z gniazdem subout na głośniku Addon 
(lub dowolnym zasilanym głośniku z wyjściem na subwoofer), a potem podłącz kabel 
do prawego wejścia RCA (wejście R, czerwone). Dostosuj głośność i częstotliwość 
graniczną na Addon SUB, dopasowując je do otoczenia i upodobań.
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Use supplied rca cable and connect to subout on addon speaker (or any powered speaker with sub output), 
then connect the cable to rca input riGHt (r input, red in colour).
adjust level and crossover on addon sUB to your liking and environment.

Use supplied rca cable and connect to subout on your stereo/receiver, then connect the cable to rca input 
riGHt (r input, red in colour). adjust level and crossover on addon sUB to your liking and environment. 

note: 
Use lfe input if you want to use your home theater receiver to  
adjust crossover frequency of addon sUB subwoofer. 

PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU STEREO LUB ODBIORNIKA
Podłącz załączony kabel RCA do gniazda subout w Twoim systemie stereo/
odbiorniku, a potem podłącz go do prawego wejścia RCA (wejście R, czerwone). 
Dostosuj głośność i częstotliwość graniczną na Addon SUB, dopasowując 
je do otoczenia i upodobań.

UWAGA:
Jeżeli chcesz, aby Twój system kina domowego dostosowywał częstotliwość 
graniczną subwoofera Addon SUB, użyj wejścia LFE (numer 5 na diagramie 
„TYLNY PANEL”).



USTAWIENIA
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pHase, norMal or reVersed

on - aUto - off

lfe inpUt

led indicator

crossoVer

leVel

reversing phase (0 or 180 degrees) is useful when placing  
subwoofer in different room environments.
try shifting phase if you experience too little bass.

on - subwoofer is always on.
aUto - subwoofer starts automatically when receiving sound signal.
off - subwoofer is set to off.

connect to lfe input if you want your Home theater receiver to 
handle upper crossover frequency. crossover adjustment in the 
subwoofer is disabled.

led shows green for on, red for standby.

adjust upper crossover frequency between 50 to 130Hz.
adjust to match your speakers.

adjust volume level of subwoofer.

features
FAZA, NORMALNA BĄDŹ ODWRÓCONA
Odwracanie fazy (z 0 na 180 stopni) jest przydatne przy 
przenoszeniu subwoofera w nowe otoczenie. Spróbuj przełączyć 
fazę, gdy basy będą niewystarczające.

ON (WŁ.)- AUTO – OFF (WYŁ.)
ON  –  subwoofer jest zawsze włączony.
AUTO –  subwoofer uruchamia się automatycznie 

 po otrzymaniu sygnału dźwiękowego.
OFF  –  subwoofer jest wyłączony.

ZAKRES REGULACJI CZĘSTOTLIWOŚCI
Wybierz górną częstotliwość graniczną między 50 a 130Hz.
Dobierz ją tak, by pasowała do Twoich głośników.

GŁOŚNOŚĆ
Dostosowanie poziomu głośności subwoofera.

WEJŚCIE LFE
Używaj wejścia LFE, jeśli chcesz, aby Twój odbiornik kina 
domowego sam wybierał górną częstotliwość graniczną. 
Użycie go wyłącza manualne dostosowywanie częstotliwości 
granicznej subwoofera.

DIODA ZASILANIA
Dioda świeci się na zielono przy włączonym subwooferze 
i jest czerwona w stanie czuwania.

6



Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. 
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, faks (22) 750-23-04, 
mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl

WYŁĄCZNY IMPORTER::


