JGS-10

UCHWYT DO MONTAZU 10’

SPECYFIKACIJE

Uchwyt: wzmocnione
witoknem szklanym ABS

MATERIAL Ptytka ochronna:
ocynkowana ttoczona stal
Uchwyt 107,

W ZESTAWIE Ptytka ochronna 7,

Instrukcja montazu

WYKONCZENIE

Matowy Gun Metal Gray

WYMIARY

300 x 85 x 85 mm
(wys. x dt. x szer.)

WAGA

0.91 kg

DO INSTALACII

Jamo JL-4 Zewnetrzny
Gtosnik Satelitarny

JAMO.COM

JAaimo

L AN D S C A P E

EFATWA INSTALACJA BEZ NARZEDZI

Whijany w ziemie uchwyt JGS-10 zostat zaprojek-
towany do montazu zewnetrznego gtosnika sate-
litarnego Jamo JL-4 bez potrzeby uzycia narzedzi.
JGS-10 pozwala na jedng z najprostszych dostep-
nych obecnie instalacji zewnetrznych gtosnikow.
Zamocowanie i zablokowanie gtosnika polega

na skrecie o 45° stopni, a oznakowanie strzatka
pomaga ustawic kierunek gtosnika.

ZWIEKSZONE BEZPIECZENSTWO

Znajdujaca sie w zestawie 7" ptytka ochronna

z ocynkowanej stali oferuje integratorom i uzyt-
kownikom mozliwos¢ zwiekszenia bezpieczen-
stwa i stabilnosci przy instalacji uchwytu JGS-10,
gwarantujac gtosnikowi satelitarnemu JL-4 bezpie-
czenstwo, stabilnosc i zachowanie odpowiedniej
pozycji niezaleznie od pory roku. Znajdujaca sie

w zestawie $ruba umozliwia zablokowanie gtosnika
na uchwycie, zapewniajac jeszcze wieksze bezpie-
czenstwo w srodowisku o zwiekszonym ruchu.

TRWALOSC W KAZDA POGODE

Wykonany z wytrzymatego i odpornego na rdze,
wzmocnionego wtéknem szklanym tworzywa ABS,
10” uchwyt JGS-10 zapewnia wyjatkowa trwatosc
i odpornosc¢ na czynniki pogodowe nawet w naj-
ciezszych warunkach atmosferycznych.
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