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ŁATWA INSTALACJA TECHNOLOGIA 
BEZPRZEWODOWA 

BLUETOOTH®

PODŁĄCZ DO TV

SOUNDBAR + BEZPRZEWODOWY SUBWOOFER

ŁATWA INSTALACJA TYPU PLUG AND PLAY
Jamo STUDIO SB 40 jest zaprojektowany do szybkiego 
podłączania do telewizora. Aby wyraźnie poprawić dźwięk 
telewizora wystarczy podłączyć głośnik za pomocą 
dołączonego kabla HDMI. 

ZŁĄCZE HDMI 2.0 Z PRZESYŁANIEM SYGNAŁU VIDEO 4K 
Niezależnie od tego, czy masz już telewizor 4K, soundbar 
Jamo Studio SB 40 oferuje jedno wejście HDMI 2.0 z obsługą 
HDCP 2.2. Pozwala to na łatwe podłączenie dekodera sieci 
kablowej, odtwarzacza Blu-Ray i konsoli do gier. Jedno 
wyjście HDMI łączy twój Smart TV za pomocą jednego 
przewodu.

WEJŚCIA OPTYCZNE I ANALOGOWE AUDIO
Na wypadek gdyby twój telewizor nie miał jeszcze HDMI, 
w zestawie znajduje się wejście optyczne cyfrowe (TOSLink) 
i wejście analogowe.

WBUDOWANY DEKODER DOLBY AUDIO 
Wbudowany dekoder Dolby Audio® formatuje zawartość 
Dolby, zapewniając szczegółowe, kinowe wrażenia.

PRAWDZIWIE DWUDROŻNY DŹWIĘK
Podwójne głośniki wysokotonowe ¾ cala z miękką 
kopułką zapewniają rześką górę. Podwójne, 2,5 calowe 
owalne głośniki średniotonowe zapewniają doskonały 
dźwięk z wyraźnym wokalem i dynamiczną ścieżką 
dźwiękową. Oddzielne kanały wzmacniające dla głośników 
wysokotonowych i niskotonowych są sterowane przez 
zależną od DSP zwrotnicę.

BEZPRZEWODOWY SUBWOOFER
Potężny bezprzewodowy subwoofer 6,5 cala zapewni 
intensywne basy, a dzięki zaskakująco małym rozmiarom, 
umieścisz go w dowolnym miejscu.

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH® 
Idealny do smartfonów, tabletów i komputerów z obsługą 
Bluetooth - odtwarzaj muzykę bezpośrednio z urządzenia.

WIRTUALNY DŹWIĘK PRZESTRZENNY
Udoskonalony wirtualny dźwięk przestrzenny Jamo 
zapewnia porywające efekty dźwięku przestrzennego 
bez potrzeby stosowania dodatkowych głośników 
i przewodów.

UWYDATNIENIE ŚCIEŻKI DIALOGOWEJ
Poprawa klarowności poprzez zwiększenie głośności 
ścieżki dialogowej bez zmiany pozostałych dźwięków.

TRYB NOCNY
Dostosuj zakres dynamiki i wydajność głośnika basowego 
do cichszego otoczenia.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Łatwy w obsłudze bezprzewodowy pilot zdalnego 
sterowania.

GUMOWE NÓŻKI I ZACZEPY MONTAŻOWE
Umożliwiają umieszczenie głośnika na stoliku RTV lub 
zamontowanie go na ścianie.
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SPECYFIKACJE

RODZAJ SYSTEMU 40” soundbar z bezprze-
wodowym subwooferem

PASMO PRZENOSZENIA 30 Hz - 15 kHz +/- 3 dB

MAKS. EFEKTYWNOŚĆ 103 dB @ 1M

ŁĄCZNA MOC SYSTEMU

60 W łączna moc systemu (120 
W szczyt.) 
soundbar: 
36 W / kanał @ <1% THD
subwoofer: 24 W / kanał @ <1% 
THD

GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY 3/4” (19 mm) 
miękka kopułka

GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY
2.5” (63.5 mm) owalny 
stożek z włókien 
kompozytowych

GŁOŚNIK SUBWOOFERA
6.5” (165.1 mm) skierowany 
w dół stożek z włókien 
kompozytowych

CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNA 2250 Hz wys./śred. (aktywny), 
100 Hz bar/sub (aktywny)

MATERIAŁ OBUDOWY Soundbar: ABS
Subwoofer: MDF

TYP OBUDOWY

Soundbar: Skierowany 
do przodu port bas-refleks 
Subwoofer: Skierowany 
do tyłu port bas-refleks 

WEJŚCIA

1x HDMI 
(HDMI 2.0 i HDCP 2.2)
Technologia bezprzewodowa 
Bluetooth® 
3.5 mm analog mini jack
Optyczne cyfrowe

WYJŚCIA 1x HDMI (CEC z ARC)

WYMIARY (wys. x szer. x gł.)

Soundbar: 
101.6 x 9.53 x 9.53 cm
Subwoofer:
18.74 x 26.67 x 34.29 cm

WAGA Soundbar: 2.95 kg
Subwoofer: 4.35 kg

WYKOŃCZENIE

Soundbar: Heathered black, 
jasny szary
Subwoofer: czarny winyl, 
jasny szary winyl

NAPIĘCIE

Soundbar: 100 V-240 V 
50/60 Hz, zewnętrzny 
zasilacz impulsowy
Subwoofer: 100 V-240 V 
50/60 Hz zewnętrzny 
zasilacz impulsowy

AKCESORIA W ZESTAWIE

Pilot (z baterią CR2025)
2 x 2 m zasilacz sieciowy
1.5 m kabel HDMI
Szablon montażowy

PRODUKOWANY OD 2017
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