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1) standard, wzorzec, punkt odniesienia

2) wcielenie legendarnego dzwieku Klipsch

GLOSNI | DUMNI OD 1946 R

W 1946 roku Paul W. Klipsch zrewolucjonizowat rynek
audio tworzac naszg opatentowang technologie tubowg
oraz zasady akustyczne bedace podstawg cenionego przez
koneseréw brzmienia Klipsch. Do dzi$ pozostajemy wierni
jego wizji, a wysitek i geniusz widoczne sg w kazdym
produkcie, ktéry tworzymy.

Gtoéniki Reference to wynik naszej obsesji na punkcie
perfekcji dzwieku. Poczuj moc, szczegdtowosc¢ i emocje
Klipsch Reference. Keepers of the Sound® to my.
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INSPEKCJA

Chcemy, aby twdéj nowy system gtosnikdéw wygladat tak dobrze, jak w dniu
opuszczenia fabryki! Sprawdz niezwtocznie czy podczas transportu nie
doszto do uszkodzen. Ostroznie rozpakuj swoéj nowy system gtosnikow

i sprawdz zawartosc pudetka. W ekstremalnych okolicznosciach podczas
transportu mogto dojs¢ do uszkodzenia urzadzenia. W przypadku
wykrycia jakichkolwiek uszkodzen powiadom dostawce oraz sprzedawce,
u ktérego dokonates zakupu. Zt6z prosbe o inspekcje i postepuj zgodnie

z otrzymanymi instrukcjami. Pamietaj o zachowaniu oryginalnego
opakowania wysytkowego produktu.

ROZSTAWIENIE

Subwoofery aktywne Klipsch powstaty z myslg o zapewnieniu twoim filmom
i muzyce gtebokich baséw i dynamicznego brzmienia. Aby uzyskaé optymalng
wydajnos¢, umiesé subwoofer w rogu pokoju przy tej samej $cianie co
gtosniki przedniego kanatu (patrz rysunek 1). Nalezy pamietad, ze to, gdzie
ustawisz subwoofer moze mie¢ dramatyczny wptyw na wydajnosc
aktywnego subwoofera. Ustawienie w rogu pomieszczenia, jak
zasugerowano powyzej, zwiekszy intensywno$¢ baséw, a umieszczanie
subwoofera wzdtuz srodka $ciany lub w pokoju - zmniejszy je. Eksperymentu;j
z ustawieniami, aby znalez¢ takie, ktére najlepiej pasuje do danego
pomieszczenia i twoim preferencji. Wybierajac potozenie subwoofera,
pamietaj, ze trzeba go podtaczy¢ do gniazdka pradu przemiennego.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Wytrzymate wykonczenie winylowe twojego subwoofera wymaga jedynie
odkurzenia lub czyszczenia sucha szmatka. Unikaj uzywania srodkéw
czyszczacych i silnych detergentéw. Szczotka odkurzacza powinna usunaé
kurz z obudowy subwoofera.

REJESTRACJA PRODUKTU

Zarejestruj swoj produkt online na stronie www.klipsch.com/register
e BadZ na biezaco z nowosciami i promocjami.

e Twoje dane osobowe nigdy nie zostana odsprzedane.

e Rejestracja nie jest zwigzana z gwarancja.

Zachowaj potwierdzenie zakupu do roszczen gwarancyjnych.
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Rysunek 1

Rozstawienie gtosnikéw w miejscu odstuchu




ZEACZA 1 USTAWIENIA

UWAGA: Upewnij sie, ze subwoofer jest odtaczony od gniazdka sieciowego przed wykonaniem
jakichkolwiek podtaczen.

Wejscie , LINE IN” - Wiekszo$¢ amplitunerdw surround (i przedwzmacniaczy) posiada wyjscie liniowe
subwoofera oznaczone jako Pre-Sub, Sub-Out, SW Out, itp. Podtacz do niego kabel z subwoofera do
wejscia subwoofera oznaczonego jako LEFT / LFE. Takie podtaczenie umozliwi subwooferowi odtwarzanie
muzyki i dzwieku przestrzennego w filmach (patrz instrukcja obstugi amplitunera). W przypadku braku
wyjscia na subwoofer na amplitunerze, mozesz podtaczyé Lewe i Prawe wyjscie przedwzmacniacza (jesli
s dostepne) z Lewym/ LFE i Prawym wejsciem na subwooferze.

Poziom dzwieku - Jesli twoj subwoofer jest podtaczony do wyjscia subwoofera na amplitunerze surround,
ustaw poziom gtosnosci na amplitunerze na pozycje ,w potowie” lub ,0 dB”. Nastepnie zwieksz gtosnosé
(lub wzmocnienie) subwoofera az jego poziom gtosnosci bedzie odpowiadat poziomowi gtéwnych
gtosnikéw. Po zakonczeniu tej konfiguracji regulacja gtosnosci na wzmacniaczu lub przedwzmacniaczu
bedzie regulacja gtosnosci dla subwoofera i gtosnikow.

Kontrola filtra dolnoprzepustowego (,LOWPASS”) - wybrany punkt podziatu okresla punkt, od ktérego
niskie czestotliwosci sa ,przekazywane” z gtosnikéw do subwoofera. Aby ustawic¢ punkt podziatu

na amplitunerze, obré¢ pokretto filtru dolnoprzepustowego na subwooferze najdalej w prawo (160 Hz).
Ustaw punkt podziatu w oparciu o rozmiar gtéwnych gto$nikéw systemowych. Zasadniczo dla wiekszych
gtosnikdw podtogowych ustaw punkt podziatu miedzy 50 Hz a 90 Hz. Jesli uzywasz matych gtosnikéw
podstawkowych lub ,satelitarnych” , ustaw punkt podziatu miedzy 90 Hz a 150 Hz. Im mniejszy gtosnik,

tym wyzsze ustawienie - do momentu, w ktérym basy gtosnikdw i subwoofera beda dobrze wspotgrac.

Jesli amplituner nie ma ustawienia punktu podziatu, ustaw filtr dolnoprzepustowy na subwooferze zgodnie

z tymi samymi zaleceniami (patrz: instrukcja amplitunera dla dodatkowych informacji o konfiguracji gtosnikéw).

JFAZA" 0/180 - Stuzy do dopasowania mocy wyjsciowej subwoofera do gtosnikow. Wybierz pozycje, 0°
lub 180°, w ktorej subwoofer ma wieksza moc wyjsciowa dla pozycji odstuchu.

+POWER” AUTO / ON / OFF - Gdy przetacznik znajduje sie w pozycji ,AUTO”, subwoofer wtaczy sie
automatycznie, gdy pojawi sie sygnat, a po 15-20 minutach bez sygnatu automatycznie przejdzie w ,tryb
gotowosci”. Kiedy przetacznik jest w pozycji ,OFF”, subwoofer pozostanie ,wytaczony”, dopdki przetacznik
nie zostanie recznie przekrecony z powrotem do pozycji ,ON / AUTO".

WSKAZNIK LED ZASILANIA - Znajduje sie na froncie, dioda LED sygnalizuje stan pracy
wzmachniacza. Dioda LED zaswieci sie na zielono, gdy wzmacniacz jest wtaczony i odbiera

sygnat. Gdy dioda LED jest ciemna i nie $wieci oznacza to, Zze wzmacniacz jest wytaczony.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat ustawien skontaktuj sie ze sprzedawca lub odwied? strone
www.klipsch.com

Rysunek 2
Wejscia liniowe

Prawe i Lewe wyjscie pre-out na Procesorze/Pre-Amp/ Wyjscie LFE na Procesorze/Pre-Amp/Amplitunerze
Amplitunerze podtacz do Prawego i Lewego wejscia LFE podtacz do wejscia LFE na wzmacniaczu subwoofera.

na wzmachniaczu subwoofera.
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Procesor/Pre-Amp/Amplituner Procesor/Pre-Amp/Amplituner
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