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FRONT PANEL

FACADE © PANEL DE ADELANTE  VORDERSEITE * PANNELLO ANTERIORE © PAINEL FRONTAL © Bij 4R
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CHANNEL LEDs (x4)

0ff « No Signal Detected
Green - Signal Detected
Red - Signal Clipping

Flashing Red - Protection Mode, including thermal and overload protection

VOYANTS DES VOIES (x4)
Fteints - Aucun signal détecté
Verts - Signal détecté
Rouges - Ecrétage du signal

Clignotement rouge * Mode de protection, comprenant une

protection thermique et contre les surcharges

INDICADOR LED DE CANAL (4)
Apagado * No se detecta sefial
Verde - Sefial detectada
Rojo - Sefial recortada
Destellando rojo * Unidad en modalidad de
proteccion térmica y de sobrecarga

KANAL-LEDs (x4)
Aus - Kein Signal entdeckt
Griin * Signal entdeckt
Rot - Signaliibersteuerung
Blinkt rot + Schutzmodus, einschlieplich Uberhitzungs-
und Uberlastschutz

LED CANALI (x4)
Spento - Nessun segnale rilevato
Verde - Segnale rilevato
Rosso - Clipping
Rosso lampeggiante - Modalita di protezione (inclusa
protezione termica e da sovraccarico)

LEDs DE CANAIS (4)
Apagados * Nenhum sinal detectado
Verdes - Sinal detectado
Vermelhos + Sinal ceifado (clipping)
Vermelho intermitente * Modo de protecdo, incluindo protecdo
térmica e de sobrecarga

FIBELEDHE/RAT (X4)
A - KEMEES
% - wAEIES
4t - ESHEIKIMS signal
AR - RIPE,
BIEARIPFNTEHRIP

POWER LED
0ff « Unit is Off
Blue « Unitis On
Solid Red « Unit is in Standby

VOYANT D'ALIMENTATION
Etient - L'unité est hors tension

Bleu - L'unité est sous tension
Rouge - L'unité est en veille

INDICADOR LUMINOSO
DE ALIMENTACION
Apagado - Unidad apagada
Azul - Unidad encendida
Rojo continuo - Unidad en modalidad
de espera

NETZ-LED
Aus - Gerdt ausgeschaltet
Blau - Geréat eingeschaltet
Dauerhaft rot -+ Gerdt im Standby-Modus

LED ALIMENTAZIONE
Spento - L'apparecchio & spento
Blu - L'apparecchio & acceso
Roso fisso + L'apparecchio & in standby

LED INDICADOR DE ALIMENTAGAO
Apagado - A unidade estd desligada
Azul + A unidade estd ligada
Vermelho sélido - A unidade estd em
modo de espera
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BACK PANEL

PANNEAU ARRIERE * PANEL DE ATRAS * RUCKSEITE « PANNELLO POSTERIORE * PAINEL TRASEIRO * /ETET4R

4x UNBALANCED RCA LINE INPUT
4x ENTREES LIGNE RCA ASYMETRIQUES
4 ENTRADAS DE LINEA RCA NO BALANCEADAS
4x UNSYMMETRISCHER RCA-LINE-EINGANG
4 INGRESSI LINEA RCA SBILANCIATI
4 ENTRADAS DE LINHA RCA NAO BALANCEADAS

4x UNBALANCED RCA LINE OUTPUT (through)
4x SORTIES LIGNE RCA ASYMETRIQUES (traversantes)

4 SALIDAS DE LINEA RCA NO BALANCEADAS (paso a través)
4x UNSYMMETRISCHER RCA-LINE-AUSGANG (Durchschaltung)
4 USCITE LINEA RCA SBILANCIATE (passanti)

4 SAIDAS DE LINHA RCA NAO BALANCEADAS (passagem)
AN IEFERRCALEMYE (Fid)

GROUNDED MAINS OUTLET
PRISE SECTEUR MISE A LA TERRE
RECEPTACULO DE ALIMENTACION PRINCIPAL CON CONEXION A TIERRA
GEERDETER STROMANSCHLUSS
PRESA DI ALIMENTAZIONE CON MESSA A TERRA
TOMADA ELETRICA ATERRADA
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SERVICE PORT (factory use only) 4x BALANCED PHOENIX SPEAKER OUTPUT (up to 12 gauge wire)
PORT DE SERVICE (utilisation en usine seulement) 4x SORTIES D'ENCEINTES PHOENIX SYMETRIQUES (fil de calibre 12 max.)
PUERTO DE SERVICIO (solo uso de fabrica) 4 SALIDAS DE ALTAVOZ PHOENIX BALANCEADAS (cable hasta calibre 12)
SERVICEANSCHLUSS (nur vom Werk verwendbar) 4x SYMMETRISCHER PHOENIX-LAUTSPRECHERAUSGANG (Drahtstarke bis zu 12 Gauge)
RJ-45 PORT PORTA DI SERVIZIO (solo per uso di fabbrica) 4 USCITE ALTOPARLANTI PHOENIX BILANCIATE (cavi con sezione fino a 12 AWG, 2,05 mm)
PORT RJ-45 PORTA DE SERVICO (apenas para uso na fabrica) 4 SAIDAS PARA CAIXAS ACUSTICAS PHOENIX BALANCEADAS (cabo de bitola 12, no maximo)
PUERTOS RJ-45 #EmO (R RER) ANTHRIPHOENIX AR IR (RHEH1254)
RJ-45-ANSCHLUSS
PORTA RJ-45
PORTA RJ-45 i POWER SWITCH
Rj-453 1] 4x BALANCED PHOENIX LINEVINPUT (up to 12 gauge wire)
4x ENTREES LIGNE PHOENIX SYMETRIQUES (fil de calibre 12 max.) INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
INTERRUPTOR DE ALIMENTACIGN

4 ENTRADAS DE LINEA PHOENIX BALANCEADAS (cable hasta calibre 12)
4x SYMMETRISCHER PHOENIX-LINE-EINGANG (Drahtstarke bis zu 12 Gauge)
4 INGRESSI ALTOPARLANTI PHOENIX BILANCIATI (cavi con sezione fino a 12 AWG, 2,05 mm)
4 ENTRADAS DE LINHA PHOENIX BALANCEADAS (cabo de bitola 12, no maximo)
AN FEEIPHOENIXRBRIINIGG (RIEA1254)

NETZSCHALTER
INTERRUTTORE GENERALE
CHAVE LIGA/DESLIGA
BIRFE




RUBBER FEET INSTALLATION

INSTALLATION DES PIEDS EN CAOUTCHOUC © INSTALACION DE LAS PATAS DE GOMA * INSTALLATION DER GUMMIFUSSCHEN e APPLICAZIONE PIEDINI IN GOMMA * INSTALACAO DOS PES DE BORRACHA * 15z
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INPUT CONNECTION

CONNEXION D’ENTREE « CONEXION DE ENTRADA * EINGANG * CONNESSIONE DI INGRESSO * CONEXAO DAS ENTRADAS © 4 \ % #

BALANCED LINES UNBALANCED LINES
LIGNES SYMETRIQUES LIGNES ASYMETRIQUES
LINEAS BALANCEADAS LINEAS NO BALANCEADAS
SYMMETRISCHE LEITUNGEN UNSYMMETRISCHE LEITUNGEN
LINEE BILANCIATE LINEE SBILANCIATE
LINHAS BALANCEADAS LINHAS NAO BALANCEADAS
S s E[ s i
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(@1
CH 1SOURCE CH 2 SOURCE CH 3 SOURCE CH 4 SOURCE
SOURCE VOIE 1 SOURCE VOIE 2 SOURCE VOIE 3 SOURCE VOIE 4
FUENTE DE CANAL1 | | FUENTE DE CANAL 2 | | FUENTE DE CANAL3 | | FUENTE DE CANAL 4 é}/ ng é}/ é}r
K1 QUELLE K2 QUELLE K3 QUELLE K4 QUELLE QQ‘ QQ @Q\ le\
SORGENTE CAN 1 SORGENTE CAN 2 SORGENTE CAN 3 SORGENTE CAN 4 \‘3 ,L‘-; ,,3‘-; v")
CANAL 1- FONTE CANAL 2 - FONTE CANAL 3 - FONTE CANAL 4 - FONTE QZ\ Qz‘ QB‘ Q,Z‘
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SPEAKER CONNECTION

CONNEXION DES ENCEINTES « CONEXION DE ALTAVOZ » LAUTSPRECHERANSCHLUSS * COLLEGAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI

8 OHM / 4 OHM OPERATION
FONCTIONNEMENT 8 OHMS / 4 OHMS
FUNCIONAMIENTOA81/41
BETRIEB MIT 8 OHM / 4 OHM
FUNZIONAMENTO 8 OHM/4 OHM
OPERACAO EM 8 OHM / 4 OHM
8RXUE/ ABRIBIRIE

* CONEXAO DAS CAIXAS ACUSTICAS « 37 A 22 0i% 1%

70V / 100V OPERATION
FONCTIONNEMENT 70 V /100 V
FUNCIONAMIENTO A 70 V /100 V
BETRIEB MIT 70 V /100 V
FUNZIONAMENTO 70 V/100 V
OPERACAO EM 70 V/100 V
701k/1004K 181
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T0 SPEAKERS
VERS LES ENCEINTES
HACIA LOS ALTAVOCES
ZU LAUTSPRECHERN
AGLI ALTOPARLANTI
PARA AS CAIXAS ACUSTICAS
=
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TO SPEAKERS

VERS LES ENCEINTES

HACIA LOS ALTAVOCES

ZU LAUTSPRECHERN

AGLI ALTOPARLANTI

PARA AS CAIXAS ACUSTICAS
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DAISY CHAINING AMPLIFIERS

CONNEXION D'AMPLIFICATEURS EN SERIE « CONEXION DE AMPLIFICADORES EN CADENA DE MARGARITA © REIHENSCHALTUNG VON VERSTARKERN © AMPLIFICATORI CON COLLEGAMENTO IN SERIE « AMPLIFICA-
DORES COM CONEXAO POR ENCADEAMENTO (MARGARIDA)  F7L 4% 5 =i HE T A 28
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110-120V/220-240V~50/60Hz 8A

DD DT LN “"E"‘" D COCDED M @M D@D R AD D

IR 4 on
Y S YTN=-—- =T\
. :
,

OOOO er - —

ETHERNET

110-120V/220-240V~50/60Hz 8A
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FUSE  OFF
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TBAL250VAC FUSE  OFF

LINE OUT 110-120V/220-240V~50/60Hz 8A
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ACCESSING DSP MENU

ACCES AU MENU DSP » ACCESO AL MENU DSP » AUFRUF DES DSP-MENS * ACCESSO AL MENU DSP « COMO ACESSAR O MENU DSP  jj5j@]DSP 3£ 21

@ Connect Laptop to RJ-45 port
Connectez un ordinateur au port RJ-45
Conectar el laptop al puerto RJ-45
Laptop mit RJ-45-Anschluss verbinden
Collegare il laptop alla porta RJ-45
Conecte o laptop a porta RJ-45
L\

LA FE EEEIR)-455% 1

\ @ Open Web Browser and enter http://jda500 into address bar

Ouvrez un navigateur Internet et saisissez http://jda500 dans la barre d'adresse
Abrir el navegador y escribir http://jda500 en la barra de direcciones
Webbrowser 6ffnen und http://jda500 in Adressleiste eingeben
Aprire il browser e digitare http://jda500 nella barra dell'indirizzo
Abra o navegador da internet e digite http://jda500 na barra de endereco
FTFFWEBHISEEE, SR ETEMHEAZ4 AHTTP://|DA500
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ACCESSING DSP MENU

ACCES AU MENU DSP » ACCESO AL MENU DSP * AUFRUF DES DSP-MEN{S ¢ ACCESSO AL MENU DSP » COMO ACESSAR O MENU DSP « jj5[@]DSP 3288
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@ Connect RJ-45 port to wireless router
Connectez le port RJ-45 au routeur sans fil

)
-
— Conectar el puerto RJ-45 al router inaldmbrico
RJ-45-Anschluss mit drahtlosem Router verbinden
Collegare la porta RJ-45 al router wireless
Conecte a porta RJ-45 ao roteador sem fio
HBR)-455% iE#E R L& HaE
L

5 0) @ Connect computer or device to wireless network
Connectez I'ordinateur ou I'appareil au réseau sans fil
Conectar la computadora o el dispositivo a la red inaldmbrica
A g Computer oder Gerat mit WLAN verbinden
Collegare il computer o il dispositivo alla rete wireless
Conecte o computador ou dispositivo a rede sem fio
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@ Open Web Browser and enter http://jda500 into address bar
Ouvrez un navigateur Internet et saisissez http://jda500 dans la barre d'adresse
Abrir el navegador y escribir http://jda500 en la barra de direcciones
Webbrowser 6ffnen und http://jda500 in Adressleiste eingeben
lo ‘ = oo g‘ O] Aprire il browser e digitare http://jda500 nella barra dell'indirizzo
= o Abra o navegador da internet e digite http://jda500 na barra de endereco
FIFFWEBRIE RS, RTEMIAZMAHTTP://|DA500

For more information on using the JDA Amplifier DSP Menu, please visit www.jamo.com/jda-amplifier
Pour plus d'informations sur I'utilisation du menu DSP de I'amplificateur JDA, veuillez consulter www.jamo.com/jda-amplifier
Para obtener mas informacion sobre el uso del ment DSP del amplificador JDA, vaya a www.jamo.com/jda-amplifier
Hier finden Sie weitere Informationen {iber die Verwendung des JDA DSP-Verstarkermeniis: www.jamo.com/jda-amplifier
Per ulteriori informazioni sull'uso del menu DSP dell'amplificatore JDA, visitare il sito www.jamo.com/jda-amplifier
Para obter mais informacdes sobre como usar o menu DSP do amplificador JDA, visite www.jamo.com/jda-amplifier
BXER)DAMAEDSPIIEEHE SIS E, 15AE):  www.jamo.com/jda—amplifier
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