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Konstrukcja słuchawki dokanałowe

Przetwornik pełnozakresowy Balanced 
Armature

Typ przetwornika KG-926 Balanced Armature

Mikrofon/pilot cVc® 6.0 zintegrowany 
mikrofon i pilot

Pasmo przenoszenia 5 Hz-19 kHz

Tłumienie hałasu -26 dB

Wejście Bluetooth

Kolory czarny, brązowy

Bateria 220 mAh, 18 godz.

ZAPOMNIJ, ŻE MASZ NA SOBIE SŁUCHAWKI 
Zapewniając możliwe najlepsze doświadczenie odsłuchu w podróży, po-
łączyliśmy najmniejsze, najlżejsze, najlepiej brzmiące i najwygodniejsze 
moduły dźwięku X12 z wysokiej jakości materiałami i wykonaniem. Na-
sze słuchawki zbudowane są z solidnych i trwałych materiałów, które 
wytrzymają próbę czasu. Klipsch Neckband dzięki użyciu naturalnej skó-
ry i ochronie jaką zapewnia egzoszkielet galwanizowany czarną chromo-
waną stalą łączą doskonałą formę z funkcjonalnością.

CAŁY DZIEŃ PRACY
Zbudowane z myślą o przedłużonym użytkowaniu słuchawki Klipsch za-
pewnią ponad 18 godzin odsłuchu i rozmów telefonicznych dzięki parze 
dużych baterii. Zintegrowany mikrofon cVc® automatycznie poprawia ja-
kość dźwięku i aktywnie redukuje hałas z otoczenia zapewniając głośny 
i krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów. Funkcja wibracji dyskretnie 
powiadomi cię o przychodzących połączeniach. Wypukłe przyciski pozwa-
lają na odbieranie połączeń, regulowanie głośności, a także zmianę utwo-
rów bez konieczności odrywania wzroku od tego co ważne. Nie martw 
się jeśli podczas negocjacji zrobi się gorąco, stopień wodoszczelności IPX4 
gwarantuje pracę nawet w bardzo wilgotnych i mokrych warunkach.

NIE PRZEOCZ TELEFONU.
W lewy panel sterowania wbudowano funkcję wibracji dzięki czemu nie 
przeoczysz żadnej ważnej rozmowy, gdy nie masz pod ręką telefonu. Wi-
bracje na wysokości twojego obojczyka powiadomią cię o przychodzą-
cych połączeniach. Odbierz połączenie bezpośrednio na prawym panelu 
sterowania i rozmawiaj przez wbudowany mikrofon cVc®.

AUDIOFILSKI PRZETWORNIK BALANCED ARMATURE
Umieszczony w obudowie z aluminium najwyższej klasy przetwornik 
KG-926 balanced armature, zapewnia X12 pełen zakres dźwięku przy 
jednoczesnych niewielkich rozmiarach. Wentylowany przetwornik dzięki 
technologi balanced armature zapewnia klasyczne analogowe brzmienie 
i niezrównaną jakość głębokiego basu. Jedynie słuchawki multi-armatu-
rowe mogą dorównać dynamice KG-926.

TAK WYGODNE, ŻE JE OPATENTOWALIŚMY
W dokanałowych słuchawkach Klipsch zastosowaliśmy opatentowane 
nakładki douszne o anatomicznym kształcie. Miękkie, elastyczne owal-
ne nakładki naturalnie dopasowują się do kształtu kanału słuchowego 
gwarantując wygodne długotrwałe noszenie i doskonałą szczelność aku-
styczną dla idealnej izolacji hałasu i głębszego basu. Ma je tylko Klipsch.

INDYWIDUALNE DOPASOWANIE Z COMPLY™ COMFORT
X12, w połączeniu z parą nakładek COMPLY™ COMFORT, zapewniają 
poczucie jeszcze większej personalizacji. Nakładki douszne wykonane 
z pianki z pamięcią kształtu zapewniają idealne dopasowanie i są prze-
znaczone dla tych, którzy cenią sobie wygodę i bezpieczeństwo.

ZAAWANSOWANY 3-PRZYCISKOWY PILOT I MIKROFON 
Pełna kontrola nad większością urządzeń Android i Apple oraz bezpro-
blemowa kontrola muzyki i rozmów telefonicznych. Dzięki technologii 
cVc® słuchawki automatycznie poprawiają jakość dźwięku i aktywnie 
redukują szumy z otoczenia, zapewniając głośny i wyraźny dźwięk.

Wersja Bluetooth 4.0

Profile Multipoint A2DP, AVRCP, 
Multipoint HFP

Kodeki A2DP SBC, AAC®, aptX®

Zasięg do 10 m

Zasilanie modułu 5V DC, 0.5 A

Stan baterii stan baterii iOS

Specyfikacje Bluetooth®

Specyfikacje

X12 Neckband
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