
R6

Specyfikacje
Konstrukcja słuchawki dokanałowe
Przetwornik podwójny magnes, 

dynamiczny mikrogłośnik 
z ruchomą cewką

Średnica przetwornika 6.5 mm
Pasmo przenoszenia 10 Hz-19 kHz
Czułość (1mW) 110 dB
Impedancja nominalna (1 kHz) 18 ohm
Tłumienie hałasu -22 dB
Wejście 3.5 mm
Waga 13.2 g
Kolory czarny, biały
Wymiary (opakowania) 20 cm wys. x 11.5cm szer. x 

3.5 cm dł.

LEGENDARNY DŹWIĘK + IDEALNE DOPASOWANIE
Po ponad 60 latach tworzenia legendarnych głośników, 
postanowiliśmy, w oparciu o nasze muzyczne dziedzictwo, 
zrewolucjonizować rynek słuchawek. Od 2007 roku 
tworzymy najbardziej innowacyjne słuchawki na rynku. 
Jesteśmy zwycięzcami pod względem wydajności 
i komfortu. Kropka. 

TAK WYGODNE, ŻE JE OPATENTOWALIŚMY
W referencyjnym modelu Klipsch R6 zastosowaliśmy tą 
samą zaawansowaną inżynierię dźwięku i przemysłowe 
wzornictwo co w naszej legendarnej serii głośnikowej 
Reference. Są zaprojektowane tak, aby być najlepiej 
brzmiącymi i najwygodniejszymi słuchawkami na świecie 
i stać się ucieleśnieniem legendarnego dźwięku Klipsch.

Słuchawki dokanałowe Klipsch wykorzystują opatentowane 
owalne nakładki douszne. Miękkie, elastyczne owalne 
nakładki naturalnie dopasowują się do kształtu kanału 
słuchowego gwarantując wygodne długotrwałe noszenie 
i doskonałą szczelność akustyczną dla idealnej izolacji 
hałasu i głębszego basu. Ma je tylko Klipsch.

FORMA, FUNKCJA I STYL
Wykonane z aluminium i elastomeru, łączą elegancki design 
z lekkością, wytrzymałością oraz wygodą.

TWOJA MUZYKA MOŻE BRZMIEĆ JESZCZE LEPIEJ
Podwójny magnes poruszający cewkę głośniczka, zapewnia 
szeroki zakres częstotliwości i reprodukcję wspaniale 
realistycznych, pełnych detali dźwięków.

PŁASKI, NIEPLĄCZĄCY SIĘ KABEL 
Wzmocniony, wytrzymały kabel zapewnia wygodne 
przechowywanie i transport.

AKCESORIA
Dostępne w czarnym lub białym wykończeniu. W zesta-
wie etui, wkładki douszne w czterech rozmiarach i roczna 
gwarancja. Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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