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R-41PM

Specyfikacje
Typ systemu aktywne monitory (para)

Pasmo przenoszenia 76 Hz - 21 kHz

Dynamiczne rozszerzenie 
basów 66 Hz @ 35% głośność

Maksymalny poziom 
akustyczny

105.5 dB

Całkowita moc systemu 70 W całkowita (140 W szczytowa)
35 W na kanał całkow. @ <%1 THD

Głośnik wysokotonowy 1” aliminiowy, tuba Tractrix® 90° x 90°

Głośnik niskotonowy 4”, membrana IMG w kolorze miedzi

Częstotliwość graniczna 1730 Hz (pasywna)

Materiał obudowy MDF

Typ obudowy bass-reflex przez skierowany w tył port

Wejścia • bezprzewodowa technologia Bluetooth® 
• Phono/Liniowe analog (przełącznik i śruba 
uziemiająca)
• 3.5 mm analog mini jack
• cyfrowy USB
• cyfrowy optyczny

Wyjścia pojedyncze wyjście liniowe RCA do podłączenia do 
subwoofera

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 24.8 x 14.9 x 19.1 cm

Waga 8.5 kg

Wykończenie Czarne

Napięcie wewnętrzny zasilacz 100 V-240 V 50/60 Hz

Akcesoria w zestawie • Pilot zdalnego sterowania (2 x baterie AAA)
• 4 m przewód głośnikowy z lutowanymi końców-
kami
• 2 m przewód zasilający
• 2 m kabel USB typ A do typu B
• gumowe nóżki

Produkowany od 2018

POTĘŻNY DŹWIĘK
Niezwykle potężny mimo niewielkich rozmiarów, fenomenalny dźwięk 
Klipsch z  technologią bezprzewodową Bluetooth® i  zintegrowanym za-
silaniem.

ŁATWA KONFIGURACJA DLA  GRAMOFONU, TV, KOMPUTERA LUB 
URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH
R-41PM to najbardziej wydajny i wszechstronny głośnik na świecie. Ofe-
ruje zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy, technologię bezprze-
wodową Bluetooth®, cyfrowe wejścia optyczne oraz analogowe wejścia 
RCA i USB.
 
SYSTEM DYNAMICZNEGO BASU
Ponieważ ludzkie ucho odbiera częstotliwości w zależności od wydajności, 
R-41PM dynamicznie dopasuje się do możliwości słyszenia niższych czę-
stotliwości. Dynamiczna głośność dla aktywnych monitorów Klipsch, była 
dotychczas dostępna jedynie z amplitunerami audio/wideo. Niezależnie od 
poziomu głośności odsłuchu uzyskasz potężny bas.

WYSOKO EFEKTYWNE WZMOCNIENIE
Zapomnij o kosztach, bałaganie i problemach związanych z korzystaniem 
z  zewnętrznego amplitunera. Umieszczone w  R-41PM indywidualne 
wzmacniacze o  ultra niskim poziomie szumów, zaprojektowane zostały 
z  myślą o  maksymalnej wydajności systemu i wyeliminowaniu potrzeby 
zewnętrznego wzmocnienia.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA IR
Umożliwia łatwy dostęp do funkcji, takich jak wybór źródła, sterowanie 
ścieżkami i odtwarzanie / pauza.

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWANIA SYSTEMU
Dodaj subwoofer, aby zapewnić jeszcze więcej basu.

DO GRAMOFONU
TECHNOLOGIA 

BEZPRZEWODOWA 
BLUETOOTH®

DO KOMPUTERA PC

DO TELEWIZORA ŁATWA KONFIGURACJA

NIE WYMAGA  
AMPLITUNERA


