
JDA - 500
4 X 4 500 W WZMACNIACZ DSP

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
JAMO JDA-500 oferuje legendarną moc i wydaj-
ność Jamo w eleganckim, nowoczesnym module do 
szafy typu Rack. JDA-500 to wzmacniasz klasy G/H 
zapewniający każdemu typowi instalacji 500 W czy-
stej, dynamicznej mocy.

70V / 100V / NISKA IMPEDANCJA
JDA-500 zapewnia maksymalną elastyczność 
instalacji, sprawdzi się nie tylko w małych syste-
mach domowych ale i w ogromnych instalacjach 
komercyjnych - oferuje niską impedancję i kompa-
tybilność z liniami 70 V/100 V.

ELASTYCZNE WEJŚCIA/WYJŚCIA
JDA-500 oferuje przełącznik matrycowy 4x4 wej-
ścia/wyjścia, wejścia symetryczne Phoenix i niesy-
metryczne RCA oraz wyjścia głośnikowe Phoenix 
pozwalające na podłączenie do 12 AWG.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY PROCESOR DSP
Mnogość wejśc/wyjść, impedancja i ustawienia 
akustyczne są w pełni konfigurowalne za pośred-
nictwem przyjaznego i łatwego w obsłudze inter-
netowego interfejsu DSP. Poza chronionym hasłem 
przypisywaniem kanałów, ustawieniami wzmocnie-
nia, korekcją i ograniczeniami, DSP oferuje usta-
wienia dla niemal każdego dostępnego na rynku 
głośnika Jamo - zapewniając im optymalną wydaj-
ność akustyczną i moc za pomocą jednego kliknię-
cia. Podłącz JDA-500 do sieci poprzez bezprzewo-
dowy router, by uzyskać szybki i łatwy dostęp do 
procesora DSP za pomocą tabletu, smartfona lub 
komputera.

SPECYFIKACJE

TYP WZMACNIACZA Wzmacniacz klasy G / H

MOC WZMACNIACZA Łączna moc systemu 500 W
4 x 125 W na kanał

WEJŚCIA

Symetryczne: 
4 x wyjście liniowe 
Phoenix (do 12 AWG)
Niesymetryczne: 
4 x liniowe RCA

WYJŚCIA

4 x Phoenix, wyjście 
głośnika (do 12 AWG)
4 x liniowe RCA 
(przelotowe)

CZUŁOŚĆ WEJŚCIOWA 750 mV symetryczne, 0 dBU

IMPEDANCJA 
WEJŚCIOWA 40 k symetryczna

THD <1% przy znamionowej 
mocy wyjściowej

STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM -100 dB poniżej znamiono-
wej mocy wyjściowej

OBUDOWA Front: tworzywo ABS
Obudowa: stal

SZAFA RACK 1 RU 

WYMIARY 44 x 483 x 363 mm
(wys. x dł. x szer.)

WAGA 6.82 kg

MONTOWANIE
Zdejmowane zaczepy 
mocujące, zdejmowane 
gumowe nóżki
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