SPECYFIKACJE

PASMO PRZENOSZENIA

29 Hz - 125 KHz

MAX. MOC AKUSTYCZNA

114 dB

TYP WZMACNIACZA

Klasa D z analogowym
przedzmacniaczem

MOC WYJSCIOWA
(ciagta/szczytowa)

200 W / 400 W

GEOSNIK NISKOTONOWY

12”7 IMG o duzym skoku

Skierowany do przodu

TYPOBUDOWY port bas-refleks

< podwojne RCA/LFE Line In,
WEJSCIA port bezprzewodowy WA-2
MATERIAEL OBUDOWY MDF

WYKONCZENIE

Black Ash, Dark Apple,

Matte White
WYMIARY 454 x 356 x 480 mm

(wys. x dt. x szer.)
WAGA 18.94 kg

JAMO.COM

C 912 SUB

SUBWOOTFER

50 LAT TRADYCIJI

Od ponad pot wieku Jamo projektuje najwyzszej jakosci
produkty audio, ktére sa jednoczesnie ozdoba kazdego
pomieszczenia. Subwoofery Jamo Concert 9 tacza w sobie
najwyzsza wydajnosc niskich czestotliwosci z nowoczesnym,
luksusowym wzornictwem i wysokiej jakosci wykonczeniem,
oferujgc wyjatkowa akustyke w pieknym wydaniu. Subwoofery
te sg idealnym uzupetnieniem gtosnikow Jamo Concert 9 Series I
lub dowolnego systemu audio.

WYJATKOWA MOC

W subwooferach serii Concert 9 zastosowano sztywna,
formowang natryskowo grafitem membrane IMG (Injection
Molded Graphite), ktory zapewnia niezwykle czysty, mocny
bas, a jego nadzwyczajna lekkos¢ pozwala osiggna¢ jedne
7 najwyzszych mocy wyjsciowych w tej klasie. Konstrukcja portu
bas-refleks minimalizuje szumy i zapewnia wyjatkowe poszerzenie
niskich czestotliwosci. Skierowany do przodu port pozwala
na wszechstronne umieszczenie subwoofera blisko $ciany lub
w szafce.

IMPONUJACE MOZLIWOSCI

Wstrzasajace ziemigbasy wymagajawzmacniacza, ktéryzapewni
odpowiednia moc. Umieszczone w subwooferach JAMO C 910
i C 912 audiofilskie wzmacniacze klasy D z tatwoscig zapewnia
im odpowiednig werwe. Podwdjne wejscia RCA umozliwiaja
podtaczenie do amplituneréw, procesordw i zintegrowanych
wzmacniaczy, a zgodnos¢ z systemem WA-2 pozwala na
tatwa, bezprzewodows instalacje. Bezstopniowo regulowana
zwrotnica i przetacznik fazy umozliwiaja precyzyjne dostrojenie
subwoofera dla uzyskania optymalnej wydajnosci w kazdym
pomieszczeniu.

POtACZENIE BEZPRZEWODOWE

Umieszczone w JAMO C 910/912 SUB ztacze dla odbiornika
WA-2 (sprzedawanego oddzielnie) umozliwia bezprzewodowe
przestanie sygnatu audio, co pozwala na umieszczenie
subwoofera w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Zapewnia
to nie tylko tatwa, pozbawiona kabli instalacje, ale takze
swobode umiejscowienia subwoofera w celu uzyskania
optymalnej wydajnosci. Dzieki technologii bezprzewodowej
2,4 Ghz, system WA-2 zapewnia prawdziwie audiofilski dzwiek
o wysokiej rozdzielczosci z wyjatkowo niskim opdZnieniem -
zapewniajac swobodng komunikacje bezprzewodowag bez straty
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