
X12i

Specyfikacje
Konstrukcja słuchawki dokanałowe
Przetwornik pełnozakresowy Balanced 

Armature
Typ przetwornika KG-926 Balanced Armature
Mikrofon/pilot mikrofon + 3-przyciskowy 

pilot
Pasmo przenoszenia 5 Hz-19 kHz
Czułość (1mW) 110 dB
Impedancja nominalna (1 kHz) 50 ohm
Tłumienie hałasu -26 dB
Wejście 3.5 mm
Waga 15 g
Kolory czarny

NAJCIEŃSZE, NAJLŻEJSZE I NAJWYTRZYMALSZE
X12i jest jednym z najmniejszych słuchawek na świecie. 
Wykonana z frezowanego aluminium obudowa ma mniej 
niż 6 mm średnicy. Dzięki zastosowaniu aluminium X12i są 
nie tylko bardzo wytrzymałe - przez swą niewielką wagę 
stają się też niezauważalne podczas noszenia.

AUDIOFILSKI PRZETWORNIK BALANCE ARMATURE
Najwyższej klasy przetwornik KG-926 balanced armatu-
re, zapewnia pełen zakres dźwięku przy jednoczesnych 
niewielkich rozmiarach. Ten wentylowany przetwornik 
dzięki technologi balanced armature zapewnia klasyczne 
analogowe brzmienie i niezrównaną jakość głębokiego 
basu. Jedynie słuchawki multi-armaturowe mogą dorównać 
dynamice KG-926.

OPATENTOWANE OWALNE WKŁADKI DOUSZNE
Miękkie, elastyczne owalne nakładki do ucha idealnie 
dopasowują się do kształtu kanału słuchowego gwarantu-
jąc wygodne długotrwałe noszenie i doskonałą szczelność 
akustyczną idealnie tłumiąc hałas.

ZAAWANSOWANY 3-PRZYCISKOWY PILOT I MIKROFON
Oferuje pełną kontrolę nad urządzeniami iPhone, iPad 
i iPod, podczas słuchania muzyki, oglądania filmów i prowa-
dzeniu rozmów telefonicznych.

AKCESORIA
Dostępne w czarnym wykończeniu. W zestawie etui, klips 
do ubrań, wkładki douszne w czterech rozmiarach i roczna 
gwarancja.

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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