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Wszystko zaczęło się, gdy w 1924 roku inżynier elektryk Eugen Beyer założył w Berlinie własną firmę, aby budować głośniki do kina. „Elektrotechnische 
Fabrik Eugen Beyer” położył podwaliny dla dzisiejszego beyerdynamic GmbH & Co. KG - wiodącego na świecie producenta słuchawek, mikrofonów 
i systemów konferencyjnych. Obecnie, spadkobiercy Eugena Beyera czują się związani z ponad 90-letnią tradycją firmy i wizjonerskimi, pionierskimi 
wartościami założyciela.

Wszystkie produkty beyerdynamic cechuje innowacyjność i pragnienie ciągłego rozwoju technologii. A wszystko to dzięki gwarancji jakości jaką jest 
„Engineered in Germany”. Większość produktów jest opracowywana w Niemczech i wytwarzana głównie ręcznie. 

Dziś nazwa beyerdynamic jest synonimem szerokiej gamy audiofilskich oraz profesjonalnych produktów audio. W ofercie dostępne są mikrofony 
i słuchawki do profesjonalnych zastosowań studyjnych lub scenicznych, a także wysokiej klasy sprzęt do słuchania muzyki w domu lub w podróży. 
Ponadto, w centrach konferencyjnych na całym świecie, stosowana jest technologia konferencyjna beyerdynamic.



Amiron wireless copper
Audiofilskie słuchawki* Bluetooth® 

z technologią Tesla i personalizacją dźwięku, 
zamknięte 

DO UŻYTKU DOMOWEGO

Amiron wireless 
Audiofilskie słuchawki* Bluetooth® 
z technologią Tesla i personalizacją 

dźwięku, zamknięte

Amiron home
Audiofilskie słuchawki stereo* 

z technologią Tesla, otwarte

T 1
Audiofilskie słuchawki* 

z technologią Tesla, półotwarte

T 5 p
Audiofilskie słuchawki* 

z technologią Tesla, zamknięte 

DT 880 Edition 
Słuchawki Hi-Fi*, 

półotwarte

DT 990 Edition
Słuchawki Hi-Fi*, 

otwarte 

A 2
Audiofilski wzmaczniacz* 
słuchawkowy 220 -240 V 

A 20
Wzmaczniacz słuchawkowy*

220 -240 V

CUSTOM ONE PRO PLUS
Dynamiczne słuchawki*, 

zamknięte 

wyprodukowane 
w Niemczech

*



SPECYFIKACJE
Amiron 

Wireless copper
Amiron 
Wireless

Amiron Home T 1 T 5 p
DT 880 Edition

250 / 600 Ω

DT 990 Edition

250 / 600 Ω
CUSTOM ONE 

PRO PLUS

Typ przetwornika Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny

Konstrukcja Zamknięte Zamknięte Otwarte Półotwarte Zamknięte Półotwarte Otwarte Zamknięte

Pasmo 
przenoszenia

5 – 40,000 Hz 
(przewodowo)

5 – 40,000 Hz 
(przewodowo)

5 – 40,000 Hz  5 - 50 000 Hz  5 - 50 000 Hz 5 - 35,000 Hz 5 - 35,000 Hz 5 - 35,000 Hz

Impedancja 
nominalna

32 Ω 32 Ω 250 Ω  600 Ω 32 Ω 250 / 600 Ω 250 / 600 Ω  16 Ω

Nominalny SPL 
(przewodowo)

100 dB 100 dB 102 dB 102 dB 102 dB 96 dB 96 dB 96 dB

T.H.D < 0.05 % < 0.05 % < 0.05 %  < 0,05 %  < 0,05 % < 0.2 % < 0.2 % < 0.2 %

Długość przewodu 
i złącze

1,2 m, 
mini jack 3,5 mm

1,2 m, 
mini jack 3,5 mm

3 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

3 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

1,4 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

3 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

3 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

1,3 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

Waga bez kabla 400 g 380 g 340 g 360 g 350 g 290 g 290 g 290 g 

Akcesoria
Twarde etui, 

kabel do ładowania
Twarde etui, 

kabel do ładowania
Twarde etui Twarde etui Twarde etui Miękkie etui Miękkie etui Wymienne nakładki

Pozostałe
parametry
techniczne

Bluetooth 4.2
Obsługiwane profile: 

HSP, HFP, A2DP, AVRCP, 
GAVDP

Obsługiwane kodeki: 
aptX™, aptX™ LL, 

aptX™ HD, AAC, SBC
Pojemność baterii: 

1050 mAh
Czas działania na baterii: 

~30h
Port ładowania: USB

Bluetooth 4.2
Obsługiwane profile: 

HSP, HFP, A2DP, 
AVRCP, GAVDP

Obsługiwane kodeki: 
aptX™, aptX™ LL, 

aptX™ HD, AAC, SBC
Pojemność baterii: 

1050 mAh
Czas działania na 

baterii: ~30h
Port ładowania: USB

SPECYFIKACJE A 2 A 20

Pasmo 
przenoszenia

1 - 100 000 (-1 dB) Hz 10 - 100.000 Hz

Stosunek 
sygnał / szum

>101 (nieważony)  > 100 dB

T.H.D 0.001 % 0,01 %

Impedancja 
wejściowa

50 kΩ  25 kΩ

Impedancja 
wyjściowa

wyjście słuchawkowe 
0/100 kΩ (zmienna)

100 Ω wyjście 
słuchawkowe

Moc wyjściowa
100 mW / 600 Ω, 
 170 mW / 250 Ω,  

150 mW / 32 Ω

100 mW / 600 Ω, 
 170 mW / 250 Ω,  

150 mW / 32 Ω

Separacja kanałów 
L/R

> 89 dB  > 80 dB

Maksymalne 
wzmocnienie

 18 dB 18 dB

Zasilanie
110 - 120 V / 220 - 240 V 
(przełączalne), 50/60 Hz

100 - 240 V AC / 50/60 
Hz

Pobór mocy < 15 W  < 10 W

Pobór mocy 
(tryb gotowości)

< 0.45 W < 10 W

Wejścia
2 x wejście liniowe RCA, 

pozłacane gniazda
 2 x RCA wejście audio 

(pozłacane gniazda RCA)

Wyjścia
1 x wyj. liniowe RCA, 

2 x wyj. słuchawkowe, 
stereo jack (6.35 mm)

2 x wyjście słuchawkowe 
6,35 mm, 2 x RCA 

wyjście audio

Wymiary
216 x 235 x 55 mm, wys. 

ze stojakiem 320 mm
164 x 212 x 55 mm

Waga 2,230 g 1,640 g

Akcesoria
Pilot IR, stojak na słu-

chawki, kabel zasilający

2 x kable zasilające:
 1 x typ E+F (CEE 7/7), 

1 x typ B)



LAGOON ANC Explorer
Słuchawki z Bluetooth®, ANC

i personalizacją dźwięku, zamknięte

LAGOON ANC Traveller
Słuchawki z Bluetooth®, ANC

i personalizacją dźwięku, zamknięte

Aventho wireless
Słuchawki Bluetooth® z technologią Tesla 

i personalizacją dźwięku, zamknięte

Aventho wired
Słuchawki z technologią Tesla 

i personalizacją dźwięku, zamknięte

DO URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH

beyerdynamic 
Soul BYRD

Słuchawki dokanałowe, zamknięte

beyerdynamic 
Blue BYRD

Słuchawki Bluetooth® 
z personalizacją dźwięku

DT 240 PRO
Słuchawki stereo do monitorowania 

i nagrywania, zamknięte

DT 880 Edition 
Słuchawki Hi-Fi, 

półotwarte

DT 990 Edition
Słuchawki Hi-Fi, 

otwarte 

CUSTOM ONE PRO PLUS
Dynamiczne słuchawki, 

zamknięte 

T 5 p
Audiofilskie słuchawki 

z technologią Tesla, zamknięte 

Xelento wireless
Słuchawki Bluetooth® 

z technologią Tesla

Xelento remote
Słuchawki z technologią Tesla,

zamknięte



SPECYFIKACJE
LAGOON ANC 

Explorer / Traveller
Aventho 
Wireless

Aventho 
Wired

beyerdynamic 
Soul BYRD

beyerdynamic 
Blue BYRD

Xelento 
Remote

Xelento 
Wireless

DT 880 Edition

32  Ω

DT 990 Edition

32 Ω
CUSTOM ONE 

PRO PLUS
T 5 p DT 240 PRO

Typ 
przetwornika

Dynamiczny Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny, Tesla Dynamiczny

Konstrukcja Zamknięte Zamknięte Zamknięte Zamknięte Otwarte Zamknięte Zamknięte Półotwarte Otwarte Zamknięte Zamknięte Zamknięte

Pasmo 
przenoszenia

10 – 30,000 Hz 
(przewodowo)

10 – 40,000 Hz
(przewodowo)

 10 -40 000 Hz 10 - 25,000 Hz 5 - 35,000 Hz 8 - 48,000 Hz 8 - 48,000 Hz 5 - 35,000 Hz 5 - 35,000 Hz 5 - 35,000 Hz  5 - 50 000 Hz 5 - 35,000 Hz

Impedancja nomi-
nalna

20 Ω 32 Ω 32 Ω 18 Ω -  16 Ω 16 Ω 32 Ω 32 Ω  16 Ω 32 Ω 34 Ω

Nominalny SPL 
(przewodowo)

91 dB 105 dB 105 dB 103 dB - 110 dB 110 dB 96 dB 96 dB 96 dB 102 dB 99 dB

T.H.D < 0.02 % < 0.3 %  < 0,2 % < 0.015 % - < 0.2 % < 0.2 % < 0.2 % < 0.2 % < 0.2 %  < 0,05 % < 0.1 %

Długość przewodu 
i złącze

1,2 m, 
mini jack 3,5 mm

1,2 m, 3,5 mm 
1,2 m, 3,5 mm 

adapter 6,3 mm

1,2m, 3,5mm
 (4 polowy standard 

CTIA)
- 1,3 m, 3,5 mm 0,38 m, 3,5 mm 

3 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

3 m , 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

1,3 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

1,4 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

1,25 - 3 m spiralny, 
3,5 mm 

adapter 6,3 mm

Waga bez kabla 283 g 238 g 210 g 6 g 6 g 7 g 7 g 290 g 290 g 290 g 350 g 196 g

Akcesoria
Twarde etui, kabel do 

ładowania
Miękkie etui, kabel 

do ładowania
Miękkie etui

Sterowanie 
+mikrofon na 

kablu, wymienne 
wkładki silikonowe 
5 wielkości, klips na 

kabel, etui 

5 par wkładek 
dousznych (XS-XL), 

etui, kabel do 
ładowania

2 przewody 
słuchawkowe (jeden 
z mikrofonem), etui, 

klips na kabel
 wkładki silikonowe 

7 wielkości + 3 
piankowe Comply 
TX-500, wymienne 
siateczki na prze-

twornik

2 przewody słu-
chawkowe (jeden 

z mikrofonem), 
etui, klips na kabel
 wkładki silikonowe 

7 wielkości + 3 
piankowe Comply 
TX-500, wymienne 
siateczki na prze-

twornik

Miękkie etui Miękkie etui
Wymienne 

nakładki
Twarde etui Miękkie etui

Pozostałe
parametry
techniczne

Bluetooth 4.2
Obsługiwane profile: 

AVRCP1.6, A2DP 
1.3, HSP1.2, HFP1.7, 

GAP1.3, SDP2.1, SPP1.2
Obsługiwane kodeki: 

aptX™, aptX™ LL, AAC, 
SBC, mSBC

Pojemność baterii: 1100 
mAh

Czas działania na baterii: 
~45h

Port ładowania: USB

Bluetooth 4.2
Obsługiwane profile: 

HSP, HFP, A2DP, 
AVRCP, GAVDP

Obsługiwane kodeki: 
aptX™, aptX™ HD, 

AAC, SBC
Pojemność baterii: 

1050 mAh
Czas działania na 

baterii: ~30h
Port ładowania: USB

Bluetooth 4.2
Obsługiwane pro-
file: A2DP, AVRCP, 

HFP, HSP, SPP
Obsługiwane 

kodeki:aptX™ LL, 
aptX™, AAC, SBC
Pojemność baterii: 

1050 mAh
Czas działania na 

baterii: ~6h
Port ładowania: 

USB

Bluetooth 4.2
Obsługiwane profi-
le:HSP, HFP, A2DP, 

AVRCP, GAVDP
Obsługiwane kode-
ki: aptX™, aptX™ 

HD, AAC, SBC
Pojemność baterii: 

130 mAh
Czas działania na 

baterii: ~6h
Port ładowania: 

USB



TYGR 300 R
Otwarte słuchawki dla graczy

MMX 300
Zamknięte słuchawki dla graczy 

klasy Premium (2 gen.) z mikrofonem

CUSTOM Game
Otwarte słuchawki dla graczy

z mikrofonem, zamknięte

SPECYFIKACJE TYGR 300 R MMX 300 CUSTOM Game FOX

Typ przetwornika Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny -

Konstrukcja Otwarte Zamknięte Zamknięte -

Pasmo 
przenoszenia

5 - 35,000 Hz 5 - 35,000 Hz 5 - 35,000 Hz -

Impedancja 
nominalna

32 Ω 32 Ω 16 Ω -

Nominalny SPL 96 dB 96 dB 96 dB -

T.H.D < 0.2 % < 0.2 % < 0.2 % -

Długość przewodu 
i złącze

1,6 m, 3,5 mm, 
adapter 6,3 mm

1,2 i 2.5 m, 3,5 mm, 
adapter 6,3 mm

1,6 m, 
adapter 6,3 mm

kabel USB

Czułość mikrofonu do 94 
dB SPL / 1 kHz

- - - -15 dBFS / -33 dBFS

Zasilanie 
mikrofonu

- - - USB

Typ mikrofonu - - - Pojemnościowy

Charakterystyka 
mikrofonu

- - - Kardioidalna

Pasmo przenoszenia 
mikrofonu

- - - 20 - 20,000 Hz

Waga 290 g 332 g 282 g -

Akcesoria -

1,2m ze sterowaniem, 
2,5m ze sterowaniem 
1x3,5 mm-2x3,5 mm, 

sztywne etui

1,6m ze sterowaniem, 
przejściówka Y na PC  

0,8 m, wymienne nakładki

Osłona przeciwwietrzna, 
podstawa stołowa, kabel 

USB

DLA GRACZY

FOX
Mikrofon studyjny USB





HI-END

Amiron wireless copper
Audiofilskie słuchawki* Bluetooth® 

z technologią Tesla i personalizacją dźwięku, 
zamknięte 

Amiron wireless 
Audiofilskie słuchawki* Bluetooth® 
z technologią Tesla i personalizacją 

dźwięku, zamknięte

Amiron home
Audiofilskie słuchawki stereo* 

z technologią Tesla, otwarte

T 1
Audiofilskie słuchawki* 

z technologią Tesla, półotwarte

T 5 p
Audiofilskie słuchawki* 

z technologią Tesla, zamknięte 

A 2
Audiofilski wzmaczniacz* 
słuchawkowy 220 -240 V

Xelento wireless
Słuchawki* Bluetooth® z technologią Tesla 

i personalizacją dźwięku

Xelento remote
Słuchawki* z technologią Tesla,

zamknięte

Aventho wireless
Słuchawki* Bluetooth® z technologią Tesla 

i personalizacją dźwięku, zamknięte

Aventho wired
Słuchawki* z technologią Tesla 

i personalizacją dźwięku, zamknięte

wyprodukowane 
w Niemczech

*



SPECYFIKACJE
Amiron Wireless 

Copper
Amiron Wireless Amiron Home Aventho Wired Aventho Wireless Xelento Wireless Xelento Remote T 1 T 5 P

Typ 
przetwornika

Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny Dynamiczny, Tesla

Konstrukcja Zamknięte Zamknięte Otwarte Zamknięte Zamknięte Zamknięte Zamknięte Półotwarte Zamknięte

Pasmo 
przenoszenia

5 – 40,000 Hz 
(przewodowo)

5 – 40,000 Hz 
(przewodowo)

5 – 40,000 Hz  10 -40 000 Hz 10 – 40,000 Hz 8 - 48,000 Hz 8 - 48,000 Hz 5 - 50,000 Hz  5 - 50 000 Hz

Impedancja 
nominalna

32 Ω 32 Ω 250 Ω 32 Ω 32 Ω 16 Ω  16 Ω 600 Ω 32 Ω

Nominalny SPL 
(przewodowo)

100 dB 100 dB 102 dB 105 dB 105 dB 110 dB 110 dB 102 dB 102 dB

T.H.D < 0.05 % < 0.05 % < 0.05 %  < 0,2 %  < 0,3 % < 0.2 % < 0.2 % < 0.05 %  < 0,05 %

Długość przewodu i złącze
1,2 m, 

mini jack 3,5 mm
1,2 m, 

mini jack 3,5 mm
3 m, 3,5 mm 

adapter 6,3 mm
1,2 m, 3,5 mm 1,2 m, 3,5 mm 0,38 m, 3,5 mm 1,3 m, 3,5 mm 

3 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

1,4 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

Waga bez kabla 400 g 380 g 340 g 210 g 238 g 7 g 7 g 360 g 350 g

Akcesoria
Twarde etui, 

kabel do ładowania
Twarde etui, 

kabel do ładowania
Twarde etui Miękkie etui

Miękkie etui, 
kabel do ładowania

2 przewody słuchawkowe 
(jeden z mikrofonem), 

etui, klips na kabel
 wkładki silikonowe 7 

wielkości + 3 piankowe 
Comply TX-500, wymienne 

siateczki na przetwornik

2 przewody słuchawkowe 
(jeden z mikrofonem), etui, 

klips na kabel
 wkładki silikonowe 7 wiel-
kości + 3 piankowe Comply 

TX-500, wymienne siateczki 
na przetwornik

Twarde etui Twarde etui

Pozostałe
parametry
techniczne

Bluetooth 4.2
Obsługiwane profile: HSP, 

HFP, A2DP, AVRCP, GAVDP
Obsługiwane kodeki:  

aptX™, aptX™ LL, 
aptX™ HD, AAC, SBC

Pojemność baterii: 1050 mAh
Czas działania na baterii: ~30h

Port ładowania: USB

Bluetooth 4.2
Obsługiwane profile: HSP, 

HFP, A2DP, AVRCP, GAVDP
Obsługiwane kodeki:  

aptX™, aptX™ LL, 
aptX™ HD, AAC, SBC

Pojemność baterii: 1050 mAh
Czas działania na baterii: ~30h

Port ładowania: USB

Bluetooth 4.2
Obsługiwane profile: HSP, 

HFP, A2DP, AVRCP, GAVDP
Obsługiwane kodeki: aptX™, 

aptX™ HD, AAC, SBC
Pojemność baterii: 1050 mAh
Czas działania na baterii: ~30h

Port ładowania: USB

Bluetooth 4.2
Obsługiwane profile: HSP, 

HFP, A2DP, AVRCP, GAVDP
Obsługiwane kodeki: aptX™, 

aptX™ HD, AAC, SBC
Pojemność baterii: 130 mAh

Czas działania na baterii: ~6h
Port ładowania: USB

SPECYFIKACJE
Pasmo 

przenoszenia
Stosunek 

sygnał/szum
T.H.D

Impedancja 
wejściowa

Impedancja 
wyjściowa

Moc 
wyjściowa

Separacja 
kanałów 

L/R

Maksymalne 
wzmocnienie

Zasilanie Pobór mocy
Pobór mocy 

(tryb 
gotowości)

Wejścia Wyjścia Wymiary Waga Akcesoria

A 2
1 - 100 000
 (-1 dB) Hz

> 101 
(nieważony)

0.001 % 50 kΩ
wyjście słuchaw-
kowe 0/100 kΩ 

(zmienna)

100 mW / 600 Ω, 
 170 mW / 250 Ω,  

150 mW / 32 Ω
> 89 dB  18 dB

110 - 120 V / 
220 - 240 V 

(przełączalne), 
50/60 Hz

< 15 W < 0.45 W

2 x wejście 
liniowe RCA, 

pozłacane 
gniazda

1 x wyj. liniowe 
RCA,  2 x wyj. słuc-
hawkowe, stereo 

jack (6.35 mm)

216 x 235 x 55 
mm, wys. ze 

stojakiem 
320 mm

2,230 g
Pilot IR, stojak 
na słuchawki, 

kabel zasilający



DT 1990 PRO
Referencyjne słuchawki studyjne* 
z technologią Tesla do miksowania 

i masteringu, otwarte

DT 1770 PRO
Referencyjne słuchawki studyjne* 

z technologią Tesla do miksowania, masteringu 
i monitorowania, zamknięte

DT 880 PRO
Słuchawki studyjne* do miksowania 

i masteringu, półotwarte

DT 770 M
Słuchawki do monitorowania* (bardzo wysoka 

izolacja dźwięków otoczenia), zamknięte

CUSTOM STUDIO
Słuchawki referencyjne* do kontroli 

i monitorowania, zamknięte

STUDIO & MONITORING

DT 990 PRO
Słuchawki studyjne* do miksowania 

i masteringu, otwarte

DT 240 PRO
Słuchawki stereo do monitorowania 

i nagrywania, zamknięte

DT 770 PRO
Słuchawki referencyjne* do kontroli

 i monitorowania, zamknięte 

CUSTOM ONE PRO PLUS
Dynamiczne słuchawki*, zamknięte 

wyprodukowane 
w Niemczech

*



SPECYFIKACJE DT 1990 PRO DT 1770 PR0 DT 990 PRO DT 880 PRO DT 770 M DT 770 PRO
CUSTOM ONE 

PRO PLUS
CUSTOM STUDIO DT 240 PRO

Typ 
przetwornika

Dynamiczny, Tesla Dynamiczny, Tesla Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny

Konstrukcja Otwarte Zamknięte Otwarte Półotwarte Zamknięte Zamknięte Zamknięte Zamknięte Zamknięte

Pasmo 
przenoszenia

5 – 40,000 Hz 5 – 40,000 Hz 5 - 35,000 Hz  5 - 35 000 Hz  5 - 30 000 Hz 5 - 35,000 Hz 5 - 35,000 Hz 5 - 35,000 Hz 5 - 35,000 Hz

Impedancja 
nominalna

250 Ω 250 Ω 250 Ω  250 Ω 80 Ω 32 / 250 / 600 Ω 16 Ω  16 Ω 34 Ω

Nominalny SPL 102 dB 102 dB 96 dB 96 dB 105 dB 96 dB 96 dB 96 dB 99 dB

T.H.D < 0.05 % < 0.05 % < 0.2 %  < 0,2 %  < 0,2 % < 0.2 % < 0.2 % < 0.2 % < 0.1 %

Długość przewodu 
i złącze

3 m, 5 m (spiralny), 
mini jack 3,5 mm, 
adapter 6,3 mm

3 m, 5 m (spiralny), 
mini jack 3,5 mm

3 m spiralny, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

3 m , 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

3 m , 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

1,6 m (32Ohm),3 m (80 
Ohm), 3 m spiralny (250 
Ohm), adapter 6,3 mm

1,3 m, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

3 m spiralny, 3,5 mm 
adapter 6,3 mm

1,25 - 3 m spiralny, 
3,5 mm 

adapter 6,3 mm

Waga bez kabla 370 g 388 g 250 g 295 g 300 g 270 g 290 g 290 g 196 g

Akcesoria
2 pary nauszników, 

sztywne etui

2 pary nauszników 
(welurowe i skórza-

ne), sztywne etui
Miękkie etui Miękkie etui Miękkie etui Miękkie etui Wymienne nakładki Miękkie etui Miękkie etui





Przetwornik Tesla Technologia Tesla to najnowocześniejsza innowacja 
firmy beyerdynamic. Dzięki zastosowaniu znacznie silniejszego pola ma-
gnetycznego niż ma to miejsce w standardowych słuchawkach, techno-
logia ta pozwala na przekształcenie sygnałów elektrycznych w niezwykle 
bogaty dźwięk o niezrównanej precyzji. Wprowadzona na rynek kilka lat 
temu technologia Tesla podbiła świat muzyczny.

Nasz zmysł słuchu jest wyjątkowy i zmienia się w ciągu naszego życia. Podobnie jak mozaika, niektóre fragmenty obra-
zu dźwiękowego mogą zaginąć lub wyblaknąć. Innowacyjna technologia personalizacji dźwięku MOSAYC stworzona 
przez Mimi Defined™ precyzyjnie kompensuje te zmiany i dostosowuje się do słuchu użytkownika. Dzięki personalizacji 
dźwięku przywracane są brakujące elementy mozaiki. Można znów cieszyć się pełnym obrazem dźwięku w całej jego 
barwnej okazałości.

To proste: wystarczy pobrać aplikację MIY na system Android lub iOS i zastosować profil dźwiękowy Mimi Defined™, aby 
cieszyć się wspaniałym dźwiękiem - we wszystkich jego detalach.

Dzięki cyfrowej Aktywnej Redukcji Szumów z technologią hybrydową, niepożądany hałas można łatwo wytłumić (moż-
liwe są dwa poziomy intensywności tłumienia) - jest to idealne rozwiązanie podczas podróży pociągiem lub samolotem. 
Aktywna Redukcja Szumów działa szczególnie dobrze przy niskich częstotliwościach, występujących zazwyczaj w po-
ciągach lub samolotach.

ANC

Znaki towarowe
Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wszelkie wykorzystanie tych znaków przez beyerdynamic jest przedmiotem licencji. 
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Qualcomm aptX ™ jest produktem firmy Qualcomm Technologies, Inc. i / lub jej podmiotów zależnych. Qualcomm® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Qualcomm 
Incorporated w USA i innych krajach. aptX™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Qualcomm Technologies International, Ltd.

Produkty Made in Germany odznaczają się wyjątkową jakością - wykonano je ręcznie w Niemczech, z najwyższą staran-
nością i z najlepszych materiałów. 

Produkty oznaczone Made In Germany to prawdziwa inwestycja na lata, dzięki zastosowaniu komponentów wysokiej 
jakości oraz możliwości wymiany poszczególnych części na nowe.




