JL-1osw Jallno

ZEWNETRZNY SUBWOOFER L ANDSCATPE

DESIGN + JAKOSC

Umieszczenie czesci obudowy pod ziemia pozwala
na dyskretne wykorzystanie duzej pojemnosci obu-
dowy do osiagdniecia imponujacych basow. JI-10SW
zapewnia wyjatkowa jakos¢ odstuchu, zachowujac
jednoczesnie wysokiej klasy, nowoczesny wyglad,
odpowiedni do najlepszych wspotczesnych krajo-
brazow i przestrzeni.

WYSOKA WYDAJNOSC

W JL-10SW zastosowano 10" gto$nik niskotonowy
z membrang z IMG o dtugim skoku. Zewnetrzny
subwoofer Jamo pozostajac wierny filozofii pro-
jektowania znanej z innych legendarnych produk-
tow Jamo, przenosi najbardziej naturalny, potezny
i peten szczegdtow dzwiek na zewnatrz.

SPECYFIKACJE
KOMPATYBILNY Z 70 V

PASMO PRZENOSZENIA 115 Hz-20 KHz Do pracy z instalacjg 70 V, JL-10SW korzysta
z beztransformatorowej podwadjnej cewki. Taka

PRZETWORNIK 10" IMG podwaodjna cewka . . 8 . .
unikalna konstrukcja jest idealnym rozwigzaniem,
CZUk0OSC 90dB (2.83V @ 1m) poniewaz transformatory znacznie ograniczaja
20V @ 250 W mpzlvasu niskich c'zes,totll'vv.osu subvvoofer_a. Rgz-
IMPEDANCJA 8 Ohm Stereo wigzanie to zapewnia rowniez wysokg wydajnos¢
4 Ohm Mono przy niskiej impedancji: 8 ohm stereo lub 4 ohm
MOC WYISCIOWA 200 W mono dla maksymalnej elastycznosci systemu.

Koputa: nierdzewne, odporne na
promienie UV aluminium

TRWALOSC W KAZDA POGODE

OBUDOWA . .. .
Obudowa: wytrzymaty, odporny  Nierdzewna aluminiowa koputa i odporna na
na uderzenia polietylen uderzenia obudowa z polietylenu zapewnia dziatanie
WYKONCZENIE é%ptga: m.etalitCZﬂv szary w kazdych warunkach meteorologicznych. Jamo
vdowa: matowa czerm JL-10SW zostat przetestowany i certyfikowany,
WYMIARY (555 X4§+9 X409)mm dzieki klasie bezpieczenstwa IP 45 zapewnia naj-
Wys. X df. X S2€r. lepszy dzwiek przez caty rok.
WAGA 15.91 kg
JJB-3 Skrzynka Przytagczeniowa
(PN: 1063450)
AKCESORIA .
JDA-500 Wzmacniacz DSP
SPRZEDAWANE ODDZIELNIE
( ' (120v: 10634321, 230V:
10634322)
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